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Cesky telekomunikaéni uafad

se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
posStovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

~ Praha14.1.2015
¢j. CTU-61 587/2014-613

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Urad”) jako pfislu$ny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon®), a zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisu, na zakladé vysledkl vefejné konzultace uskute¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a 12 zakona

vydava opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/7/01.2015-1
k vyuzivani radiovych kmitocti a k provozovani
obcanskych radiostanic v pasmu 27 MHz.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistrojii’),?) vztahujici se na vyuzivani radiovych kmitocta
a provozovani vysilacich radiovych zafizeni malého vykonu — obcanskych radiostanic
uréenych pro radiové spojeni fyzickych nebo pravnickych osob v pasmu 27 MHz (dale jen
,stanice®) fyzickymi nebo pravnickymi osobami (dale jen ,uzivatel) stanovi zakon a toto
v8eobecné opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.?)

Clanek 2
Konkrétni podminky

Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. m) zakona jsou:

(1) Stanici Ize provozovat bez individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitocta.

")y §73 a74 zakona.

2) CSN ETSI EN 300 135 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Radiova zafizeni s Ghlovou
modulaci pracujici v ob&anském pasmu (radiova zafizeni CEPT PR 27); CSN ETSI EN 300 433 — Elektromagneticka
kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pozemni pohybliva sluzba — Amplitudové modulovana radiova zafizeni
pracujici v obanském pasmu se dvéma postrannimi pasmy (DSB) a/nebo s jednim postrannim pasmem (SSB)

%) Toto vSeobecné opravnéni vychazi z rozhodnuti vyboru pro elektronické komunikace (dale jen ,ECCY)
¢. CEPT/ECC/DEC(11)03 z 24. ¢ervna 2011 o harmonizovaném vyuziti kmitoctd ob&anského pasma (CB) radiovymi
zafizenimi.
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(2) Stanice vyuzivaji tyto radiové kmitocty:

Tg KmitocCet § . Kmitocet Tg . KmitocCet § . Kmitoc&et
3 [MHz] S [MHZ] 3 [MHZz] 3 [MHz]
14) 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765
2 26,975 22 27,225 42 26,575 62 26,775
3 26,985 23 4) 27,255 43 26,585 63 26,785
4 27,005 24 4) 27,235 44 26,595 64 26,795
5 27,015 25 4) 27,245 45 26,605 65 26,805
6 27,025 26 27,265 46 26,615 66 26,815
7 27,035 27 27,275 47 26,625 67 26,825
8 27,055 28 27,285 48 26,635 68 26,835
94) 27,065 29 27,295 49 26,645 69 26,845
10 4) 27,075 30 27,305 50 26,655 70 26,855
11 27,085 31 27,315 51 26,665 71 26,865
12 27,105 32 27,325 52 4) 26,675 72 26,875
13 27,115 33 27,335 53 4) 26,685 73 26,885
14 27,125 34 27,345 54 26,695 74 26,895
15 27,135 35 27,355 55 26,705 75 26,905
16 27,155 36 27,365 56 26,715 76 %) 26,915
17 27,165 37 27,375 57 26,725 774 26,925
18 4) 27,175 38 27,385 58 26,735 78 26,935
19 4) 27,185 39 27,395 59 26,745 79 26,945
20 27,205 40 27,405 60 26,755 80 4) 26,955

(3) V provozu stanic neni povoleno:
a) pouzivani pfidavnych zesilovacl vysokofrekvenéniho vykonu;
b) pouzivani smérovych antén s horizontalni polarizaci;
c) vysilani bez informacéniho obsahu;

d) vysilani bez pfijmu, vysilani radiomajaki a vysilani poznavaci znacky
automatickych stanic;

e) vysilani pro komercni ucely, vysilani reklam;
f)  vysilani rozhlasového typu.

(4) Na kanalech 1 az 80 je povoleno vysilani telefonie s uhlovou (kmitoctovou — FM
nebo fazovou — PM) modulaci (tfida vysilani F3E, G3E) °) s maximalnim vyzafenym vykonem
4 W),

(5) Vysilani s amplitudovou modulaci s dvéma postrannimi pasmy — DSB (tfida vysilani
A3E) %) s maximalnim vyzarenym vykonem 4 W (méfenym jako efektivni hodnota vykonu) ¢),7)

Kanal zvlastniho vyuziti — viz €l. 2 odst. 6 az 9.

PFiloha €. 2 k vyhlasce €. 156/2005 Sb., o technickych a provoznich podminkach amatérské radiokomunikaéni sluzby.
Definice a zplsob méfeni vykonu je stanoven v ¢l. 8.2 harmonizované normy?).

Anglicky Root mean square (RMS).
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a s jednim postrannim pasmem — SSB (tfida vysilani J3E, R3E) °) s maximalnim vyzarenym
vykonem 12 W e.r.p. (méfenym jako priimérny vykon v ramci jednoho vysokofrekvenéniho
kmitu pfi nejvétsim rozkmitu modulacéni obalky) €), 8) je povoleno pouze na kanalech 1 az 40.

(6) Prenos dat (tfida vysilani F1D, F2D, G1D, G2D, J1D, J2D, A1D, A2D) %) je mozny
pouze na kanalech €. 24, 25, 52, 53,76 a 77.

(7) Kanaly €. 18 a 23 jsou uréeny pro provoz dalkové ovladanych neobsazenych stanic.

(8) Kanal ¢€.9 je vyhrazen pro informace zvlastni dulezitosti, napf. tisnové volani
v pfipadé nestésti, havarie, Urazu, oznameni trestného &inu apod.

(9) Kanal ¢.1 je prednostné urCen jako svolavaci a kanal ¢.80 jako vyvolavaci
s vyuzitim selektivni volby. UZivatelé po navazani spojeni na téchto kanalech vyhledaji jiny
volny kanal a pfeladi se na né;.

(10) Kanaly €. 10 a 19 jsou pfednostné uréeny pro sluzbu dopravnich informaci.
(11) Stanice neni povoleno vyuzivat k poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci.

(12) Stanice neni povoleno pouzivat na palubé letadla ani jako letadlové nebo letecké
stanice.

(13) Stanice jsou provozovany na sdilenych kmitoc¢tech.

(14) Vyuzivani radiovych kmitoCtll stanicemi je zafazeno do kategorie podruzné
(sekundarni) sluzby?®), stanice tedy nesmi pusobit Skodlivé ruseni stanicim prednostnich
radiokomunikacénich sluzeb a nemaji ochranu pfed Skodlivym ruSenim zplsobenym témito
stanicemi. Rovnéz nemaiji ochranu pfed skodlivym rusenim zptisobenym jinymi obCanskymi
radiostanicemi. Pfipadné ruSeni uzivatelé feSi vzajemnou dohodou.

(15) Stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménény.

Clanek 3
Zavérecné ustanoveni

Za stanici, ktera splfiuje poZzadavky dané nafizenim vlady &. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na radiova a na telekomunikacni koncova zafizeni, ve znéni
pozdé&jich predpistl, se povaZuje rovnéz stanice, u které Ufad rozhodl o schvaleni radiového
zafizeni podle § 10 zakona &. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpist, pokud tato stanice byla uvedena na trh pfede dnem
1. dubna 2003.

Clanek 4
ZruSovaci ustanoveni
ZruSuje se vSeobecné opravnéni €. VO-R/7/04.2012-6 k vyuzivani radiovych kmitoc¢td

a k provozovani ob&anskych radiostanic v pasmu 27 MHz, &j. CTU-32 804/2012-613, ze dne
24. dubna 2012, zvefejnéné v ¢astce 6/2012 Telekomunikacniho véstniku.

¢Iének 5
Ucéinnost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva ucinnosti dnem 15. unora 2015.

8) Anglicky Peak envelope power (PEP).
®) Kapitola 5, bod 5.23 az 5.33 Planu pfidéleni kmito¢tovych pasem (narodni kmitoctova tabulka) ze dne 2. dubna 2010,
Ptiloha k vyhlasce ¢. 105/2010 Sb.
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Oduvodnéni

Ufad vydava k provedeni § 9 a § 12 zakona vSeobecné opravnéni

€. VO-R/7/01.2015-1 k vyuzivani radiovych kmitoCtl a k provozovani ob&anskych radiostanic
v pasmu 27 MHz (dale jen ,vSeobecné opravnéni*).

VSeobecné opravnéni vychazi z principl zakotvenych v zakoné, z kmito¢tovych plan
a harmonizacnich zamérl Evropskych spoleCenstvi a nahrazuje vSeobecné opravnéni
€. VO-R/7/04.2012-6 zruSené ¢lankem 4 v§eobecného opravnéni.

V ¢&lanku 2 jsou uvedeny podminky provozovani ob&anskych radiostanic v pasmu
27 MHz. Tyto podminky vychazeji z rozhodnuti Evropské konference postovnich
a telekomunikacnich sprav (CEPT), zejména z rozhodnuti CEPT & CEPT/ECC/DEC(11)03
z 24. ¢ervna 2011 o harmonizovaném vyuziti kmito€tl ob&anského pasma (CB) radiovymi
zarizenimi, a ze smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢&.1999/5/ES, o radiovych
zafizenich a telekomunika¢nich koncovych zafizenich a vzajemném uznavani jejich shody.

Po vydani v8eobecného opravnéni &. VO-R/7/04.2012-6 Ufad v ramci vykonu spravy
radiového spektra ziskal poznatky, na jejichz zakladé dospél k zavéru, Ze je zapotiebi upfesnit
a upravit znéni nékterych podminek ve vSeobecném opravnéni, zejména definice, jaky provoz
je v ob&anském pasmu pripustny. Ufad zohlednil i podnéty provozovatelt ob&anskych
radiostanic. Dale Ufad posoudil podminky pro provozovani ob&anskych radiostanic
v sousednich zemich. Na zakladé toho proved| ve smyslu § 12 zakona v tomto vS§eobecném
opravnéni nasledujici zmény:

1. V ¢l. 2 odst. 3, ktery sluCuje puvodni odstavce c), d) a o), byly upfesnény druhy
provozu, které nejsou v ob&anském pasmu povoleny.

2.V Cl. 2 odst. 6 byly upfesnény tfidy vysilani pro pfenos dat, v€etné pfidani tfid pro
vysilani DSB a SSB podle odst. 5.

3. V €l 2 odst. 7 byl upfesnén pojem ,zaznamnik (opakovac)® pouzitim pojmu
,neobsazena stanice®, aby nedochazelo k nedorozuménim ohledné pojmu ,opakovac®.

4. Ustanoveni o pfipojovani pfidavnych zafizeni (plvodni €l. 2 odst. I) bylo vypusténo,
protoze na pfidavné zafizeni, které by ménilo parametry vysilani, se vztahuji podminky
provozovani zafizeni'),?), ¢imz je dodrzeni stanovenych parametr(i vyuzivani radiovych
kmitoCtl zajisténo.

5. V €l. 2 odst. 11 (pavodni €l. 2 odst. m) byl vypustén dosavadni zakaz pfipojovat
zafizeni pfimo Ci nepfimo k vefejnym komunika¢nim sitim, protoZe toto ustanoveni dané
historicky dnes jiz postrada puvodni smysl a brani napfiklad pfenosu telemetrickych dat na
internet.

6. Byly provedeny dil¢i formalni dpravy, zejména za ucelem sjednoceni formy
v8eobecného opravnéni s ostatnimi vSeobecnymi opravnénimi.

Clanek 3 stanovi moznost provozu zafizeni uvedenych na trh pfed dnem 1. dubna 2003.
Clanek 4 zrusuje véeobecné opravnéni &. VO-R/7/04.2012-6.
Clanek 5 stanovi uginnost véeobecného opravnéni podle § 124 odst. 2 zakona.

*kk

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho tfadu pro vedeni
konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil dne 3. listopadu 2014 navrh opatfeni obecné
povahy, kterym se vydava vS§eobecné opravnéni ¢. VO-R/7/XX.2014-Y k vyuzivani radiovych
kmito€tl a k provozovani ob&anskych radiostanic v pasmu 27 MHz, a vyzvu k podavani
pfipominek na diskusnim misté.

V ramci vefejné konzultace Ufad b&hem 1 mésice neobdrzel zadnou pfipominku
v souladu s Pravidly Ceskeho telekomunikacniho Ufadu pro vedeni konzultaci na diskusnim
misté. Nad ramec téchto pfipominek obdrzel Ufad 5 stanovisek a diskusnich pfispévku. Tyto
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piispévky se tykaly jednak stanoveni vyzafeného vykonu, coz vzal Ufad v potaz a zpfesnil
definici tohoto vykonu odkazem na ustanoveni harmonizovanych norem. Cast pfipominek
vzhledem k vyzafenému vykonu nemohla byt akceptovana, nebot pozadavky byly v rozporu
s definici vykonu v rozhodnuti CEPT?®). Jeden pfispévek dale navrhoval nerusit zakaz
pfipojovat zafizeni pfimo &i nepfimo k vefejnym komunikaénim sitim s odlvodnénim, ze by
tak dochazelo k rusenim komunikace na velké vzdalenosti. Tomu Ufad nevyhovél, nebot
ucelem obé&anskych radiostanic (Citizens band radio) je pfedevs$im osobni komunikace na
kratké vzdalenosti. Pozadavku na rozsifeni moznosti vysilat s modulaci SSB / DSB na vsech
kanalech Ufad rovnéz nevyhovél, nebot moznost takového vysilani se v souladu
s rozhodnutim CEPT?®) vztahuje pouze na harmonizované kanaly 1-40 a stejnou Upravu
podminek pouzivaji i dalsi staty (napf. Némecko).

ng. Mgr. Jaromir Novak
. pifedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho Ufadu
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